
FICHA DE DATOS TÉCNICOS

SELLADOR + ADHESIVO ELASTOMÉRICO BAÑOS Y COCINAS
N  o .  B  C 5 0 1 1 S

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO:

Sellar y emboquillar juntas en accesorios de baño tal como tinas, lavabos, retretes, mingitorios, azulejos, 
canceles o muebles de baño. Sellar y emboquillar juntas en áreas de humedad constante. Sellar y 
emboquillar juntas en exteriores e interiores. Sellar y emboquillar juntas en artículos hechos de cerámica, 
porcelana, vidrio, aluminio, hierro, acero inoxidable.

	


•  Yeso • Tablaroca
•  Piedra         •  Vidrio

•  Ladrillo
•  Vinilo 

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS:
• Para baños, cocinas y áreas con humedad
• Anti-hongos
• Excelente adherencia
• Listo para pintar en 1 hora
• Sello hermético e impermeable
• Resistente al moho y los hongos
• No causara brillos ni decoloración
• Alta resistencia al polvo y fácil limpieza
• Proporciona una flexibilidad y elasticidad 

superiores 
• Resiste el agrietamiento de la pintura
• Fácil limpieza con agua
• Sin burbujas de aire durante la aplicación

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:
Producto No./Envase/Color:

BC10 / 298ml cartucho / Blanco 

Resina:  Acrílico Siliconizado Elastomérico

Densidad 5.4 kg/gal

Capacidad de movimiento : ±25%

VOC: < 1.5 wt/wt% (CARB NCCS) / < 50 g/L 

Punto de Inflamación:  No Aplica

El rendimiento es aproximadamente 17 metros lineales por 
cartucho con 280 mL sin contar la merma, en función de las 
distintas dimensiones de ancho y profundidad de 5mm.   

PROFUNDIDAD ANCHO

4.8mm 6.35mm 9.5mm

4.8mm 55

6.35mm 32

9.5mm 13.5

metros lineales por cartucho de 298 mL 

APLICACIÓN:
•

•

 Aplique con el cartucho o coloque el cartucho dentro de 
una pistola de calafateo. Aplique el sellador rellenando la 
junta hasta el ancho y la profundidad adecuadas (no 
llene demasiado la junta). 
Aplique cuando las temperaturas del aire, el material y la 
superficie están entre 4-32º C (40-90º F). No aplicar si se 
esperan condiciones de lluvia o congelación dentro de 
las 24 horas. 

• Corte la punta roscada del cartucho para destapar y 
atornillar la boquilla en la rosca. Cortar la boquilla 
diagonalmente a 45°, calculando cubrir las dimensiones 
de la junta.

•

•

•

Con la ayuda de una pistola aplicar el sellador sobre la 
junta para proporcionar un relleno sólido. 
Utilice una barra de respaldo para espacios de más de 
13mm x 13mm. 
Alise con una herramienta seca o una espátula 
ligeramente húmeda si es necesario.

Tiempo de Secado: 
a 25°C y 50% de humedad relativa.  Tarda más tiempo 
en condiciones mas húmedas o más frías.

Tiempo de trabajo:  15 minutos 
Formación de película: 30 minutos 
Listo para pintar (secado al tacto):
  con rociador- imediatamente

    con brocha/rodillo - 30 minutos 
Curado completo: 2 semanas

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:
Todas las superficies deben estar limpias y libres de 
polvo, tiza, aceite, grasa, cera, pulido, moho y manchas 
de hongos, óxido y toda substancia extraña.

CUMPLE CON ESTOS DESDE 5/1/2023

SCAQMD Rule 1168 SÍ

CARB SÍ

OTC SÍ

EPA SÍ

GREENGUARD®# SÍ

LEED v.4† SÍ

ASTM C834 SÍ
#GREENGUARD es una marca registrada de UL Company. 
Visite www.usgbc.org/LEED para obtener más detalles.

PROPIEDADES DE 
RENDIMIENTO CURADO: 

Rango de temperatura del uso - 30°F to 170°F

Brillos y decoloración Ninguna

Encogimiento 25%

Dureza Shore A
ASTM C661

42

Recuperación y adhesión 
de extensiones (vidrio/
aluminio) ASTM C736

Cumple o excede
ASTM C834-10, Type 

OP, Grade -18°C

Compatibilidad de 
recubrimiento

Pinturas base agua
Pinturas base aceite

Resistencia al 
agrietamiento y al caldeo 
ASTM C792

Cumple

LIMPIEZA:
 • Limpie todas las herramientas y equipos de aplicación 
con jabón y agua inmediatamente después de su uso. 

• Para la eliminación de contenedores vacíos, 
productos no utilizados y trapos sucios, contacte su 
centro de servicio local de recolección.

*Esta información se proporciona “como es” y no ofrece representación, ni garantía, ya sea expresa o implícita, de comerciabilidad para un fin específico o de cualquier otra 
naturalización respecto a esta información o a cualquier producto aquí mencionado. Para solicitar una MSDS o consultar con un Profesional de Pinturas Certificado por Behr en 
MÉXICO, llame al:  01-800-122-8722. En CHILE, llame al: +56 2 2342 3400.
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BEHR ® BAÑOS Y COCINAS es un sellador elastomérico de alto rendimiento que proporciona excelente 
resistencia a la intemperie y alta elasticidad para juntas flexibles sin agrietarse.  Es ideal para sellar marcos 
de puertas y ventas, molduras, zócalos, fregaderos, bañeras, encimeras, baldosas cerámicas, piedra 
natural, granito, mármol, hormigón, ladrillo, madera, matera contrachapada y otros proyectos y 
superficies del hogar. No se recomienda en aplicaciones por debajo del nivel o por inmersión en agua.

USOS RECOMENDADOS:

•  Fibrocemento
•  Estuco

•  Concreto
•  Otras materiales de construccion

Úselo para rellenar grietas o agujeros de tornillos/clavos en paredes y techos:

RENDIMIENTO:
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PRECAUCIONES/LIMITACIONES:
• Guarde el recipiente en un lugar fresco y seco, 
lejos del calor o frío extremos. No permita que se 
congele.
• No está diseñado para aplicaciones por debajo del 
nivel del suelo o por inmersión en agua.
• No se recomienda para el relleno de juntas a tope, 
defectos superficiales, juntas de repliegue o de 
dilatación.
• No apto para PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plásticos 
blandos, neopreno y sustratos bituminosos.
• Para obtener mejores resultados, aplíquelo a 
temperaturas entre 4 ° C y 32 ° C.
• No se recomienda para aplicaciones al aire libre 
cuando se esperen condiciones de lluvia o 
congelación dentro de las 24 horas.
• No está diseñado para sellar la edificación.
• Para aplicaciones al aire libre, el área calafateada 
debe pintarse.
• Lávese bien las manos después de manipularlas y 
antes de fumar y comer.
• La vida útil del cartucho sin abrir es de 12 meses a 
partir de la fecha de fabricación cuando se 
almacena en condiciones normales.

¡ADVERTENCIA! ¡IRRITANTE! ES DAÑINO SI SE 
INGIERE. PUEDE CAUSAR IRRITACIÓN DE OJOS, 
NARIZ Y GARGANTA. EVITE EL CONTACTO CON LA 
PIEL Y OJOS Y EVITE RESPIRAR LOS VAPORES. 
UTILICE PROTECCIÓN PARA LOS OJOS Y ROPA 
PROTECTORA. USAR ÚNICAMENTE CON 
VENTILACIÓN ADECUADA. Para evitar respirar los 
vapores y el rocío, abra ventanas y puertas o use 
otras medidas para asegurar la entrada de aire fresco 
durante la aplicación y secado. Si siente lagrimeo, 
dolor de cabeza o mareo, incremente el aire fresco. Si 
se utiliza correctamente, un respirador (NIOSH 
aprobado para vapor orgánico, de serie P pre-filtrado 
particulado) podría ofrecer protección adicional; 
obtenga información profesional antes de usar. Una 
máscara para polvo no ofrece protección contra 
vapores. Evite contacto con ojos y piel. Limpie 
completamente después de usar. Cierre el recipiente 
después de cada uso. PRIMEROS AUXILIOS: Si 
experimenta dificultad al respirar, aléjese y obtenga 
aire fresco. Si continúan las dificultades obtenga 
ayuda médica de inmediato. En caso de contacto con 
los ojos, enjuague rápidamente con suficiente agua 
por lo menos 15-20 minutos y obtenga atención 
médica; para la piel, lave completamente con agua y 
jabón. Si se ingiere, obtenga atención médica de 
inmediato. PRECAUCIÓN: NO SE DEJE AL ALCANCE 
DE LOS NIÑOS – NO LO INGIERA.
TM *

*GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA:

Behr Process LLC garantiza al comprador 
residencial original el desempeño de este producto 
como se describe en esta etiqueta durante el 
tiempo que usted resida en su hogar.
ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA CUANDO EL 
PRODUCTO NO SEA APLICADO O NO SE 
MANTENGA CONFORME A LAS INSTRUCCIONES 
ESPECIFICADAS EN ESTA ETIQUETA.
Esta garantía no es transferible. Si se encuentra que 
este producto no tiene el desempeño que se 
especifica tras la inspección de nuestro 
representante durante el período de garantía, la
compañía Behr Process LLC, tendrá la opción, al 
presentarse el recibo de compra (el recibo original), 
de proporcionar una cantidad equivalente de 
producto nuevo, o bien a devolver la cantidad de 
dinero pagada por este producto. El lugar para 
hacer la reclamación correspondiente será en el 
lugar en el que la pintura fue comprada, o bien, 
directamente ante Mascomex, S.A. de C.V., con 
domicilio en: Avenida Prolongación Bosques de 
Reforma 1813 - 301, Colonia Lomas de Vista 
Hermosa, Delegación Cuajimalpa de Morelos, C.P. 
05100, México (aplica solamente para productos de 
venta en México). Esta garantía excluye (1) mano de 
obra y el costo de mano de obra por aplicar o 
remover cualquier pintura, y (2) cualquier daño 
indirecto o incidental, ya sea producto del 
incumplimiento implícito o explícito de esta 
garantía, negligencia, responsabilidad objetiva o 
cualquier otra forma de responsabilidad.

*Esta información se proporciona “como es” y no ofrece representación, ni garantía, ya sea expresa o implícita, de comerciabilidad para un fin específico o de cualquier 
otra naturalización respecto a esta información o a cualquier producto aquí mencionado. Para solicitar una MSDS o consultar con un Profesional de Pinturas Certificado 
por Behr en MÉXICO, llame al:  01-800-122-8722. En CHILE, llame al: +56 2 2342 3400.
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